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г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185, лит А, кв. 2633

Частная квартира. Р 1

Разработал Сорокин

ГИП
Кравцов
Панькин

Н. контроль Общие данные

5 Спецификация оборудования и материалов

4 Схема системы вентиляции в квартире

3 Разрезы 1-2

2 План системы вентиляции

1 Общие данные

Лист Наименование Примечание

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

(01/09) ОВ Спецификация оборудования и материалов

Прилагаемые документы

ГОСТ Р 54772-2011 Гибкие воздуховоды

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
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                     ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 Рабочие чертежи марки ОВ разработаны на основании:
- архитектурно-планировочных чертежей
- согласованого с Заказчиком технического задания на проектирования:
   параметры микроклимата - допустимые.
   выделенные мощности электроснабжения на систему вентиляции - 2,3 кВт.
 1.2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
- СП 60.13330.2016 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА Актуализированная редакция
СНиП 41-01-2003
- СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ СНиП 3.05.01-85
- СП 7.13130.2013 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА требование пожарной безопасности
-СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 (с Изменением № 2)
-СП 51.13330.2011 ЗАЩИТА ОТ ШУМА Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой)
- СТО НП "АВОК" 2.1-2008 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Нормы воздухообмена
- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и
кондиционирования

 2. КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1 Расчетные параметры наружного воздуха (Согласно СП 131.13330.2016 Таблица 10.1 параметр Б, теплый период)
- Барометрическое давление, 1013гПа
- Температура воздуха, 25°С
- Влажность воздуха: 60%
- Скорость ветра, 2,8 м/с
2.2 Расчетные параметры внутреннего воздуха (ГОСТ 30494-2011 Таблица 1)
- теплый период года, плюс 20-28°С, скорость движения воздуха в рабочей зоне не боллее 0.3 м/с.

3. ВЕНТИЛЯЦИЯ
3.1 Приняты нормы воздухообмена не менее (Согласно СТО НП "АВОК" 2.1-2008 таблица 2)
- (Спальня) 60м3/ч
- (Кухня-гостиная) 60м3/ч
- (Детская) 60м3/ч
- 3.2 Схема воздухообмена - "сверху-верх"
3.3 В приточно-вытяжной установке Royal Clima RCS-350U предусматривается очистка приточного воздуха
(класс очитки G4), а также нагрев приточного воздуха до заданной температуры в рекуператоре и преднагрев в
холодный период в калорифере.

4. МАТЕРИАЛЫ И ИЗОЛЯЦИЯ
4.1 Воздуховоды следует выполнять на ниппельном соединении:
- спирально-навивные из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80
- класса герметичности А
- с толщиной листовой стали согласно приложению К.2 СП 60.13330.2016
4.2 Воздуховоды систем вентиляции следует теплоизолировать изоляцией с проклейкой стыков и швов:
- "Armaflex AIR 10мм" на участках: нагнетания воздуха до ВРУ, забора наружного воздуха, удаления воздуха в атмосферу.



Условные обозначение:

- воздуховод круглого сечения

- воздуховод прямоугольного сечения

- воздуховод в изоляции

- гибкий воздуховод

- диффузор приточного воздуха

- диффузор вытяжного воздуха

- решетка приточного воздуха

- решетка вытяжного воздуха

- дроссель клапан

- воздушная заслонка с электроприводом

- обратный клапан (бабочка)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

Ин
в.

 №
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и
нв

. №

Формат А4К

1/09 - ОВ
1.2

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА
5.1 Допустимый уровень шума принят согласно СП 51.13330.2011
5.2 Для снижения уровня шума до допустимых значений предусмотрено:
- ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах не болле 4,5 м/с
- ограничение скорости движения воздуха в воздухораспределительях не болле 2 м/с - крепление воздуховодов
к оборудованию при помощи гибких вставок

6. УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ
6.1 За нулевую отметку принят уровень чистого пола
6.2 В чертежах отметки воздуховодов указаны: - ось воздуховодов для круглых
- низ воздуховодов для прямоугольных
6.3 Монтаж и наладку систем следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016
6.4 Все изменения в проекте должны быть согласованы с Заказчиком
6.5 В местах установки оборудования предусмотреть доступ для обслуживания

Частная
квартира

площадью 82 м2
237,8 ТП, 25 - 2,3 - 2,3 - -

На
отопление

На
вентиляц...

На горячее
водоснабжен... Общий

Наименование
здания

(сооружения),
помещения

Объем,
м3

Периоды
года при tн,

С

Расход теплы, кВт
Расход холода,

кВт

Установленная
мощность

электродвигателей,
кВт

Основные показатели систем ОВ
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г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185, лит А, кв. 2633

Частная квартира. Р 1.3

Разработал Сорокин

ГИП
Кравцов
Панькин

Н. контроль Общие данные

3 Детская 20,11 58,3 2 ТП 24С/ХП 20С 60 60 60 - - 1 1 П1 В1 - - -
2 Кухня-гостиная 20,45 59,3 2 ТП 24С/ХП 20С 60 60 60 - - 1 1 П1 В1 - - -
1 Спальня 22,52 63,3 2 ТП 24С/ХП 20С 60 60 60 - - 1 1 П1 В1 - - -

№ помещения Наименование помещения Площадь,
м2 Объем, м3

Расчетное
количество

людей

Температура
воздуха в
помещении

Приток Вытяжка Компенсац
ия М.О.

Местные
отсосы Приток Вытяжка Приток Вытяжка

Компе
нсаци
я М.О.

Местны
е

отсосы

Общие характеристики Санитарная
норма

притока,
м3/ч

Принятый воздухообмен, м3/ч Кратность № обслуживающей системы

Примечание

Таблица воздушых балансов

П/В1 1 Спальня; Кухня-гостиная;
Детская Royal Clima RCS-350U ПВУ 319 200 0,3 общепром. 0,105 - электр. 2,2 - G4 - -

Тип L, м3/ч Р, Па n, об/мин Тип, исполнение по
взрывозащите N, кВт n, об/мин Тип

Расход
теплоты,

кВт

ΔP,
Па Тип ΔP, Па

Обозначени
е системы

Кол.
сис-
тем

Наименование обслуживаемого
помещения Тип установки

Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель Фильтр

Примечание

Характеристика систем
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г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185, лит А, кв. 2633

Частная квартира. Р 2

Разработал Сорокин

ГИП
Кравцов
Панькин

Н. контроль План системы вентиляции

Примечание:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Отметки круглых воздуховодов даны по оси воздуховода, прямоугольных - по низу воздуховода.
3. Отметки и привязки воздуховодов уточнить по месту.
4. Допускается отклонение прокладки участков воздуховодов в пределах 0,5 м для
обхода трасс  других инженерных сетей.
5. Дроссель-клапаны размещать в пределах мест, указанных на плане, исходя из удобства доступа.
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Разрез 1-1
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г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185, лит А, кв. 2633

Частная квартира. Р 4

Разработал Сорокин

ГИП
Кравцов
Панькин

Н. контроль Схема системы вентиляции в квартире

Примечание:
1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
2. Отметки круглых воздуховодов даны по оси воздуховода, прямоугольных - по низу воздуховода.
3. Отметки и привязки воздуховодов уточнить по месту.
4. Допускается отклонение прокладки участков воздуховодов в пределах 0,5 м для
обхода трасс  других инженерных сетей.
5. Дроссель-клапаны размещать в пределах мест, указанных на плане, исходя из удобства доступа.
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